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Abwasser ist zwar eine unappe-
titliche, dreckige Briihe, aber
auch ein wertvoller Energieroh-
stoff. Wie mit Heizol, Gas oder
Erdwdrme ldisst sich damit
heizen - zuverldssig und mit
hohem Nutzungsgrad.

Felix Schmid*

Jedes zwanzigste Gebdude in der
Schweiz konnte mit Warme aus Ab-
wasser beheizt werden. Zu diesem
Schluss kommt Ernst A. Miiller, Lei-
ter der Aktion EnergieSchweiz fiir In-
frastrukturanlagen. Grund: Im Ab-
wasser von Wohnbauten und Indu-
striebetrieben steckt eine Menge
Energie. Die Temperatur in der Ka-
nalisation liegt auch im Winter zwi-
schen 10 Grad und 15 Grad. Dieses
Warmeangebot lédsst sich mithilfe
von Wirmepumpen effizient nutzen.
Rund ein Dutzend solcher Anlagen
sind in der Schweiz bereits in Betrieb.
Eine davon steht im Baselbieter Ort
Zwingen. Seit 4 Jahren versorgt sie
31 Reiheneinfamilienhduser mit Ab-
wasserwarme. Die Anlage funktio-
nierte bisher auch wéhrend den kal-
testen Tagen im Winter storungsfrei.

Einfach und betriebssicher

Das Prinzip ist einfach: In der Soh-
le des Abwasserkanals wird ein rin-
nenférmiger Warmetauscher einge-
baut, der dem Abwasser Wirme ent-
zieht. Fiir alle 31 Hauser zusammen
geniigte ein Kanalabschnitt von nur
gerade 10 m Lange. Dies ist erstaun-
lich wenig, liefert die Warmepumpe
doch mehr als 70 Prozent der bené-
tigten Heizenergie fiir die Siedlung.
Den Rest erbringt ein Gasheizkessel.

Wie Untersuchungen der Eidge-
nossischen Anstalt fiir Wasserversor-
gung, Abwasserreinigung und Ge-
wisserschutz (EAWAG) zeigen, be-
einflusst die Abwasserwarmenut-
zung weder den Betrieb der Kanali-
sation noch der Abwasserreini-
gungsanlage. Die erste, vor 20 Jahren
in der Stadt Basel erstellte Anlage
lief bis heute denn auch ohne eine
einzige Storung.

Interessante Warmequelle fiir Warmepumpen

Mit dem Abwasser die Gebaude heizen

Cécile Bossart, Bewohnerin der Siedlung Ringermatten in Zwingen: «Wir heizen mit Abwasserenergie,
damit wir auch in Zukunft saubere Luft zum Atmen haben.»
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Ein Wérmetauscher im Kanal

Nahwarmenetz bis 90°C

Bilder: Schmid  entzieht dem Abwasser Energie.
Raum- Heizzentrale r Kléranlage
heizung [ 1
//\\\ Heiz- Energie- Warme- Blockheiz-
. ]‘III kessel speicher pumpe kraftwerk
[ I a <
«— )

Abwasserkanal 10 bis 20°C

Energienutzung aus Abwasser ist ein sinnvoller Kreislauf.

Faktor vier

Wie Messungen zeigen, erreicht die
Anlage in Zwingen einen hohen Wir-
kungsgrad. Die so genannte Jahresar-
beitszahl - das Mass fiir die Effizienz
von Warmepumpen - liegt bei 5. Dies
bedeutet, dass mit 1 Teil Strom fiir den
Antrieb der Warmepumpe 5 Teile
Warme erzeugt werden. Warmepum-
pen mit Aussenluft verbrauchen bei-
nahe doppelt soviel Elektrizitéit. Die
hohe Effizienz bringt nicht nur 6kolo-
gische Vorteile, sie macht die Anlage

auch wirtschaftlich interessant. Die
Jahreskosten der Warme fiir Heizung
und Warmwasser belaufen sich je Rei-
henhaus auf 1000 Fr. - inklusive
Amortisation der Warmeerzeugung.
Gegeniiber einer konventionellen
Wirmeversorgung mit einem Olkes-
sel ist dies nur unbedeutend mehr.
Nach Aussagen des Energiecontrac-
tors, der die Anlage betreibt, wird sich
das Verhéltnis aber mit der Einfiih-
rung einer CO,-Steuer zugunsten der
Abwasserwarmenutzung verbessern.

Warmetauscher

Tausende geeignete Standorte
Das Potenzial fiir Warmenutzung
aus Abwasser in der Schweiz ist
gross. Ernst A. Miiller schétzt die An-
zahl moglicher Standorte fiir Anla-
gen in der Grossenordnung derjeni-
gen von Zwingen auf mehrere Tau-
send. Zwei Voraussetzungen sind
notig: Der Abwasserkanal sollte ein
Einzugsgebiet von mindestens 3000
Einwohnern entwissern, und die
Wirmeleistung der zu beheizenden
Gebéude darf nicht zu klein sein. Im
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Vordergrund stehen Wohnsiedlun-
gen, Gffentliche Gebaude, Gewerbe-
bauten und ganze Quartiere. Fiir ein-
zelne Einfamilienhduser lohnt sich
eine Abwasserwédrmenutzung nicht.
Wirtschaftlich besonders interessant
ist das neue Heizsystem hingegen,
wenn Wirmeerzeugungsanlagen in
der Nédhe von Abwassersammelka-
nilen ohnehin saniert werden miis-
sen, wenn Neubauten erstellt werden
oder wenn der Einbau der Wirme-
tauscher im Zuge einer Erneuerung

BERATUNG
«HEIZEN MIT
ABWASSER»

=> EnergieSchweiz fiir Infrastruktur-
anlagen unterstiitzt Bauherrschaften
bei der Energiertickgewinnung aus
Abwasser.

=>Zum Service gehoren eine kosten-
lose Lagebeurteilung und Vorge-
hensberatung, Finanzhilfen an
Machbarkeitsstudien und die Unter-
stlitzung bei der Realisierung neuar-
tiger Finanzierungsmodelle.

Helzen und Kihlen mit Abwasser
Ratgeber far Baukerrschafien urd Gemerden

=> Auskunft: EnergieSchweiz fiir
Infrastrukturanlagen,
Lindenhofstrasse 15,

8001 Ziirich,

Tel. 01 226 30 90,

Fax 01 226 30 99,
energie@infrastrukturanlagen.ch,
www.infrastrukturanlagen.ch.

der Kanalisation erfolgen kann. Um
derartige Synergien nutzen zu kon-
nen, sind Gemeinden und ARA-
Zweckverbdnde aufgefordert, geeig-
nete Kanalabschnitte und mogliche
Wirmebeziiger zu erfassen und die
Wirmenutzung aus Abwasser in ih-
re Energie- oder Versorgungspla-
nung einzubeziehen.

*F. Schmid ist Dipl. Energieingenieur
FH, EnergieSchweiz fur Infrastruktur-
anlagen, Zurich.




