Warmepumpe mit
Doppelnutzung

Das Hotel Delphin in Meisterschwanden, direkt am Hallwilersee,
wird durch eine Warmepumpe unter Nutzung von Seewasser
geheizt. Neben der Warmseite der Warmepumpe wird auch die
Kaltseite genutzt, indem das abgekiihlte Seewasser dem Speise-
wasser fir die Fischzuchtanstalt beigemischt wird.

Von Erwin Ochsner

Das Seewasser wird durch zwei
verschiedene Pumpen angesaugt
und in ein Sammelbecken geleitet.
Die Fassung erfolgt mit zwei Lei-
tungen, einmal in 3 Meter Wasser-
tiefe und einmal in 6 Meter Was-
sertiefe. Aus dem Sammelbecken
férdert eine Pumpe das Seewas-
ser durch einen Warmetauscher
zurlick in den See oder in das
Sammelbecken zurlick fir eine
weitere Nutzung.

Aufbau der Warmepumpe

Da bei einem Leck im Verdampfer
Olin den See oder in das Sammel-
becken gelangen kann, ist ein So-

Das Hotel Delphin in Meisterschwanden direkt am Hallwilersee.

Die von Kapag geplante und gebaute Warmepumpe mit
offenen Bedienungstiiren. Gut sichtbar die Kolbenverdichter, die
Verrohrung und ein Teil der Plattenwirmetauscher.

lekreislauf mit Pumpe und Aus-
gleichsgeféss zwischen den See-
wasserwarmetauscher und den
Kaltemittelverdampfer eingefiigt.
Die beiden Energietragerkreise
weisen folgende minimalen Tem-
peraturwerte auf:

Seewasserwarmetauscher:

Seewassereintritt +3°C
Seewasseraustritt +1°C
Verdampfer:

Soleeintritt +2 °C
Soleaustritt -1°C
Wasser/Glykol 70/25%

Beide Warmetauscher sind in
Plattenbauart ausgefihrt.

Die Kélteerzeugung besteht aus
dem Verdampfer, zwei Kolbenver-
dichtern sowie einem Verflussiger
und ist in zwei getrennte Kreislau-
fe aufgeteilt. Im Verflissiger, der
ebenfalls in Plattenbauart ausge-
fahrt ist, wird die dem Seewasser
entzogene Warme, vermehrt um
die Verdichterantriebsleistung, auf
das Heizwasser Ubertragen.

Gebaut ist die Warmepumpe fiir
folgende technischen Daten:

Sole (Seewasser) Verdampfer

70 kW
Heizwasserverflissiger 99 kW
Heizwasservorlauf 55°C
Heizwasserricklauf 45°C
Kaltemittel R 134a

Kaltemittelftllmenge 2x18 kg

Die gesamte Kélteanlage ist in ein
schallddmmendes Geh&use mon-
tiert. Im aufgebauten Elektro-
schrank sind samtliche Schalt-
und Regelapparate zum Betrieb
der Warmepumpe eingebaut und
auf die Feldgerate betriebsbereit
verdrahtet.

Heizungsanlage

Heizwasser wird genutzt fir die
Gruppen: Heizkorper, Bodenhei-
zung und Luftungsanlagen. Die
Verbraucher sind vom Erzeuger-
system durch einen Speicher mit
1500 Liter Inhalt hydraulisch ge-
trennt. Bei tiefen Aussentempera-
turen benétigen die Luftungsanla-
gen eine Vorlauftemperatur von
60°C. Die TemperaturerhGhung
erfolgt durch einen Olheizkessel
mit 290 kW Heizleistung mittels ei-
nes Plattenwarmetauschers, der
im Heizwasservorlauf eingebun-
den ist. Der Heizkessel dient zur






